ПРИЕМНИК 
_ТРЕХПРОГРАММНЫЙ 


 СИБИРАК 
303. 


_ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ P i 
гост 18286 82 4 


1, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Информацию о наличии трехпрограм- 
много вещания в радиотрансляционной 
сети, о времени трансляции передач по 
2-й и 3-й программам, а также о техни- 
ческом состоянии трансляционной сети 
межно получить в районном трансляци- 
онном узле пе месту жительства. 

При покупке приемника требуйте про- 
верки его работоспособности. 

роверьте наличие талонов в руковод- 
стве па эксплуатация при покупке при- 
емника, 

Убедитесь в том, что в гарантийном и 
отрывных талонах поставлены штами 
магазина, разборчивая подпись или 
штамп продавца и дата продажи. 

Отрывные талоны на гарантийные 
ремонты вырезаются работниками OĞ- 
служивающей организации только по- 
сле того, как работа фактически выпол- 
нена, При этом на каждую работу вы- 
‚резается только один талон. 

Помните, что при утере гарантийного 
талона Вы лишаетесь права на гаран- 
тийный ремонт. 

Проверьте сохранность пломб на при- 
емнике и его комплектность. 

После неревозки приемника в зимних 
условиях надо дать ему прогреться до 
кемнатней температуры в течение 3 час. 

Перед включением приемника внима- 
тельно ознакомьтесь с настоящим руко- 
водством по эксплуатации, с назначени- 
ем и расположением элементов управле- 
ния и со всеми надписями на корпусе 
приемника, 

“Приемник трехпрограммный «Сиби- 
рак-303» должен храниться в отанливае- 
мом вевтилируемом складе. 

Приемник трехпрограммный может 
эксплуатироваться при температуре 
(256 10)°С, относительной влажности 
(60515) %, и атмосферном давлении 
600... S00 мм рт. ст. 

Перед заменой предохранителей не 
забудьте вынуть вилку из розетки элек: 
тросети, 

Внимание! В случае включения BHA- 
ки с вадписыо «Для радно» в розетку 
_ электросети 220 В приемник будет Bhi- 
веден из строя, 

9, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


1, Приемник трехпрограммный 


«Снбиряк-303» 1 шт, 
2, Предохранители типа | 
ПМ-0,15 2 шт, 


23. Руководство по эксплуата- 
ции с гарантийным и OT- 
рывными талонами 1 шт. 
‚4. Упаковочная коробка 1 шї. 


3, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Напряжение радиосети 30 (15) В 


Количество воспроизводимых про- 
грамм 3 

Питание приемника осуществляется 
от сети напряжением 220 В частотой 
50 Гц 

Пределы регулирования чувствитель- 
ности на ВЧ каналах не менее 0,25--3 8 

Потребляемая мошн, не более 4,5 Вт 

Рабочий диапазон воспроизводимых 
частот по ВЧ каналам 160—6300 Ги 

Номинальная выходная мощность 
500 мВт 

Габаритные размеры 180%280%90 мм 

Масса 1,6 кг 


4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 


Будьте осторожны — в приемнике HMC- 
ется напряжение 220 В. 

Во. избежание несчастных случаев не 
включайте приемник в сеть при снятом 
корпусе. 

е применяйте самодельные предо- 
хранители. Это приведет к выходу при- 
емника из строя. 

Не производите профилактические ра- 
боты при включенном в электросеть 
приемнике, 


5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 


| ПРИЕМНИКА 
Приемник трехпрограммный «Сиби- 
рак-303» соответствует требованиям 


ГОСТ 18285-82, а также техническим 
условиям 81.2000 ТУ. 


Приемник трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» предназначен для вопронзве- 
дения передач, транслируемых но систе- 
ме трехпрограммного проводного веща- 
HHA. 


Приемник позволяет воспроизведить 
любую из трех программ — 2 програм“ 
мы, передаваемые по высокочастотным 
каналам и одну, передаваемую по HHS- 
кочастотному каналу, 

При воспроизведении первой програм- 
мы приемник может работать в двух 
режимах: 

воспроизведение программы через 
встроенный усилитель низкой частоты; 

воспроизведение программы без ис- 
пользования встроенного усилителя низ- 
кой частоты, При этом вилку шнура пи- 
тания включать в электросеть 220 В 
необязательно, | 


В приемнике трехпрограммном «Сиби- 
ряк-303» имеются гнезда ОО, пред- 
назначенные для подключения дополни- 
тельного громкоговорителя с сопротив- 
лением звуковой катушки не менее 
25 Ом. 

Гнезда ОО можно использовать для 
записи транслируемых передач на ма- 
гнитофон. 


Расположенна и назначение элементов 
управления приемником показаны на 
рис. 1, 

Нормальное положение переключате- 
ля программ — одна из кнопок нажата. 

ПРИМЕЧАНИЕ, В районах, где от- 
сутствует З-программное проводное Rë- 
щание, приемник «Сибиряк-303» может 
быть использован как обычный абонент- 
ский громкоговоритель для работы от 
трансляционной сети однопрограммного 
проводного вещания, 


6. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА 
К РАБОТЕ 

6.1. Приемник следует установить на 
горизонтальной поверхности (на столе, 
полке ит, д.) или подвесить на стену, 
используя для этого специальные отвер- 
стил на корпусе приемника. 

2, Включить вилку шнура электро- 
питания в розетку сети 50 Гц 220 Вж 
10 В, вилку радиошнура (с надписью 
«Для радио») в розетку радиотрансля- 
ционнәй сети (см, рис. 2). Включить Bhi- 
ключатель сети (см. рис, 1). 

Включение приемника на желаемую 
программу производится нажатием од- 
ной из кнопок переключателя программ 
(см. рис. 1). 

Конструкция приемника позволяет 
прослушивать первую программу без 
использования электросети 220 В, Для 
этого необходимо нажать кнопку с 060- 
значением «1» переключателя программ 
(ем, рис. 1) и отключить приемник от 
злектросети 220 В при помощи выклю- 
чателя сети (кнопка «О» см, рис, 1) 
или вынуть вилку злектрошнура из ро- 
зетки (см, рис. 2). 

Для получения неискаженного звуча- 
ния H одинаковой громкости воспроиз- 
ведения трансляции на всех каналах не- 
обходимо отрегулировать приемник сле- 
дующим образом; 

регулятор громкости установить в по- 
ложение максимальной громкости; 

нажатием кнопки «О» включить 
электропитание; 

последовательно переключая приемник 
на прием программ и вращая ручку со- 
ответствующих регуляторов чувстви- 
тельности (см. рис. 2), получить нан- 
большую одинаковую на всех трех про- 
граммах громкость звучания без замет- 
ных на слух искажений; 

регулятором громкости установить 
желаемую громкость звучания. 

В процессе регулирования приемника 
могут прослушиваться помехи, создава- 
емые регуляторами чувствительности, 
которые прекращаются по окончании 
регулирования. 

ричиной отсутствия звучания, появ- 
ления различных помех и прослушива- 
ния одной программы на другой могут 


быть ненсправности в раднотранслици“ 
онноћ сети, 

При длительных перерывах в работе 
приемника рекомендуется вилку элект- 
рошнура вынимать из розетки сети 
220 В. 

7, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Призминк трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» соответствует утвержденному 
образну, 

Изготовитель гарантирует соответст- 
вие изделия требованиям ГОСТ 18286- 
52 и техническим условиям 81.2000 ТУ 
при соблюдении владельцем правил эк- 
сплуатации, изложенных в руководстве 
по эксплуатации, 

Гарантийный срок эксплуатации при- 
емника трехпрограммного «Сибиряк- 
303» 24 месяца со дня продажи через 
розничную торговую сеть. 

При отсутствии даты продажн и 
штампа магазина в гарантийном H 0l- 
рывных талонах гарантийный срок ис- 
числяется со дня выпуска изделия пред- 
приятием-изготовителем. 

В течение гарантийного срока эксплу- 
атации владелец имеет право в случае 
отказа изделия — на бесплатный ремонт 
по предъявлению гарантийного талона. 
При этом на первый ремонт каждого го- 
да гарантии вырезают отрывной талон, 
соответствующий выполненной работе. 
Последующие в течение гарантийного 
срока ремонты выполняют также бес- 
платно и записывают данные о виде ре- 
монта в учетно-техническую карточку, 
которая находится в ремонтном пред- 
приятии, и на оборотной стороне rapak- 
тийного талона. 

Ремонт изделия выполняют ремонт- 
ные предприятия, информацию о кото- 
рых можно получить в магазине радио- 
товаров, 

Без предъявления гарантийного и от- 
рывных талонов и (или) при`нарушении 
сохранности пломб на изделии претен- 
зни к качеству работы не принимаются 
и гарантийный ремонт не производится. 

В течение гарантийного срока эксплу- 
атации, установленного на изделие, ре- 
монт производится за счет владельца в 
случае если он эксплуатирует его не в 
соответствии с настоящим руководством 
по эксплуатации или не выполняет ре- 
комендаций ремонтного предприятия, 
направленных на обеспечение нормаль- 
ной работы изделия. 

Обмен неисправных изделий осущест- 
вляется через торговую сеть по предъ- 
явлению справки ремонтного предприя- 
тия и гарантийного талона в соответст- 
вии с действующими правилами обмена 
промышленных товаров, купленных в 
розвичной торговой сети государствен- 
ной и кооперативной торговли. 


Возможные неисправности в приемнике и способы их устранения 


ёа 


ђ 
Характер неисправности Возможная причина 


С НННП 


1. Приемник не вос-ј 
производит 2 и 3 про- 
граммы 

2. Приемник не BOC- 


производит ни едну иг 
программ 


3. Ирнемник в воспроиз | 
водит все программы, а | 
громкость воспронзведе 
нил передач по всем про- 
граммам плн одной из 
них недостаточна 


. Нет e 
А Нерслравностђ 
грансляциенной сети 

3. Перэгорел предо- | 
хранитель сети питания! 
220 В 


1. Нет трансляция 

2. Неисправность в 
трансляционной сети 

3. Приемник выведен 
из строя вследствие 
включения шнура с вил- 
кой «Для радио» в ро- 
зетку сети 220 В 

1. Неисправность в 
трансляционной сети 

2. Неисправен прием- 
НИК 


i 
g 


| 


Способ устранения 


Получить информацию в 
районном радиотрансляци- 
онном узле по месту жи- 
тельства о времени трансля- 
ции передач по 2 и 3 про- 
граммам 


Сгоревший предохрани- 
тель заменить исправным 
см п. 1 


Неисправность устраня- 
ется з ремонтном предпри- 
ятии за счет владельца 


см. п. 1 

Контрольную проверку 
качества работы приемни- 
ка можно провести в мага- 
зине, где приобретен при- 
емник 
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с СЯ КРЫШКИ ду 
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Рис. 1. Вид спереди 
1-- кнопка включения электросети; 2 — D | 
переключатель программ; 3 — регулятор ЕЕ шаа 
громкости. => i Enn ее И, қс 
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Рис. 2. Вид сзади 
| — шнур электросети; 2 — шнур panno- 
сети; 3 — гнезда для подключения до- 
полнительного громкоговорителя; 4 — 
регуляторы чувствительности. 
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Действителен по заполнении 


Заполняет ремонтное предприятие 


Гарантийный номер изделия 


weee 


Содержание ремонта. Наименование и 
номер по схеме замененной детали или 
узла. Место и характер дефектов: 


Дата ремонта 


(число, месяц, год) 


Подпись лица, производившего ремонт 


Подпись владельца изделия, подтверж- 
дающего ремонт 


е 


Штамп ремонтного предприятия с ука- 
занием города 


Действителен по заполнении 


Заполняет ремонтног предприятие 
Гарантийный номер изделия _ 


Содержание ремонта. Наименование и 
номер по схеме замененной летали или 
узла. Место и характер дефектов: 


Дата ремонта 
(число, месяц, год) 


Подпись лица, производившего ремонт 


пе пень. 


Подпись владельца изделия, подтверж- 
дающего ремонт 


Штамп ремонтного предприятия с ука- 
занием города 


Зак. 5—1987 г. Тир. 15000, 


ЙНЫЙ 


Корешок отршвного талона на таранти 


ремонт в течение первого года гарантии 


Линия 


отреза 


‚ Действителен по заполнении 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЯ- 
НЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВО-,„ 


ҒО ГОДА ГАРАНТИМ Е 
Заполняет преднриятие-изготовитель E 
fmi 

Приемник, Joel opor panuaii «Сибиряк- 2 
/ 2 2; я 

303» № | ны 
|| 

Дата выпуска = 
>! 

Представитель ОТҚ В: 5 
ПР = 

ATi .' S 

товитела 2 1 ) Ы; 
штамп ТӨ» - ә Е 

Адрес для возврата талона на предпри- 9 
ятие-изготовитель: 630031, г. OBOCH- 8 
бирск, ул, Станциенная, № 30а а. 
о 

Заполняет торговое предприятие 2 
о 

Дата продажи = 
число, месяц, год а 

о 


Продавец 


неднись или штамп 


Штамп магазина 


ремонт в течение второго года гарантин 


Линия 


Действителен по заполнении 


Жа 


` 


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙ 
НЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРО- 
ГО ГОДА ГАРАНТИИ 


| 
Заполнает предприятие-изготовитель | 


Приемник. трехпрограммный «Сибиряк- 
303» №. 207 ‹ 


Дата выпуска 
Представитель 


товитела í И 
со шта K- 
сз Ы лене E соно ре 


~ 


о Адрес для возврата талона на предпри: 
ятие-изготовитель: 630031, г. Новоси: 
ојбирск, ул. Станционная, № 30a 


Заполняет торговое предприятие 
Дата продажи 


РЕР 


число, месяц, год 


Продавец ы 
подпись или штамп | 


Штамп магазина 


У Действителен по заполнении 
Фу: Цена 22 руб. 75 
Дополнительный i 
прейскурант № 084-01-1977/101 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняет предприятие-изготовитель 
Приемник _ трехпрограммный «Сибиряк- 


о» М 207 
Дата выпуска 
Представитель ОТК {п 


товители 


штамп Q 
Адрес для предъявлен 
качеству: 630031, г. 
Станционная, № 30а 
Заполняет торговое предприятие 
Дата продажи 


Продавец — 
подпись или штамп 
Штамп магазина 

Поставлен на гарантийное обслужива- 


ние на 
наименование ремонтного предприятия, 


стења 


число, месац, год 
Гарантийный номер 
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Рис. 1. Вид спереди 20.2 
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Рис. 2. Вид сзади 


| — шнур электросети; 2 — шнур радио- ~ у 
сети; 3 — гнезда для подключения до- ( ~ 
полнительного громкоговорителя; 4— 

регуляторы чувствительности. ? 


Рис. 1. Вид спс 
1-- кнопка включения электросети; 


‘переключатель программ; 
громкости. 


еди 
2-- 
3 — регулатор 
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Рис. 2. Вид сзади 


| — шнур электросети; 2— шнур радио- 


сети; 3 — гнезда 
полнительного громкоговорителя: 


для подключения до- 


регуляторы чувствительности. 


Возможные неисправности в приемнике и способы их устранения 


= 


Характер неисправности 


ананна НННП 


] | 


1. Приемник вос- 
производит 2 и ЈЕ про- 


граммы 


2. Приемник не BOC- 
производит ни едну Me 
программ 


З. Прнемник воспроиз- 
водит все программы, не 


громкость воспроизведе 
ния передач по всем про- 
граммам пля одной из 


них недостаточна 


S Возможная причина 


А ДЕНЕ 
2 разность 
гра Манаса сети 
3. Перэгорел предо- 
хранитель сети питания 


2 
| 


1. Нет трансляция 
2. Неисправность в 
трансляционной сети 
3. Приемник 
из 0с вследствие 
включення шнура с вил- 


кой «Для р >» в | 


выведен 


зетку сети 220 В 

1. Неисправность в 
трансляционной сети 

2. Неисправен прием- 
HHK 


Способ устранения 


Получить информацию в 
районном радиотрансляци- 
онном узле по месту жи- 
тельства о времени трансля- 
ции передач по 2 и 3 про- 
граммам 


Сгоревший предохрани- 
тель заменить исправным 
см п. | 

Зенслраввость устраня- 
ется в ремонтном предпри- 
тии за счет владельца 
см. п. ] 

Контрольную проверку 

| качества работы приемни- 


ка можно провести в мага- 
зине, где приобретен прв- 
емник 


CZ С ВЫНУТЬ DIKY ПОРЕТКА 


ПРИЕМНИК Е 
ТРЕХПРОГРАММНЫЙ 


СИБИРАК 


303 


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


ГОСТ 18286 82 


© 


Действителен по заполнении 


Заполняет ремонтное предприятие 


Гарантийный номер изделия _ 


Содержание ремонта. Наименование и 
номер по схеме замененной детали или 
узла. Место и характер дефектов: 


Дата ремонта 


(число, месяц, год). 


Подпись лица, производившего ремонт 


Подпись владельца изделия, подтверж- 
даюшего ремонт 


е 


Штамп ремонтного предприятия с ука- 


занием города 


Действителен по заполнении 


Заполняет ремонтное предприятие 
Гарантийный номер изделия _ 


Содержание ремонта. Наименование и 
номер по схеме замененной летали или 
узла, Место и характер дефектов: 


Дата ремонта _ 
(число, месяц, год) 


Подпись лица, производившего ремонт 


пе пень. 


Подпись владельца изделия, 
дающего ремонт 


подтверж- 


Штамп ремонтного предприятия с ука- 
занием города 


Зак. 5--1987 г, Тир. 15000, 


1, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Информацию о наличии трехпрограм- 
много вещания в радиотрансляционной 
сети, о времени трансляции передач по 
2-й и 3-й программам, а также о техни- 
ческом состоянии трансляционной сети 
межно получить в районном трансляци- 
онном узле пе месту жительства. 

При покупке приемника требуйте про- 
верки его работоспособности, 

роверьте наличие талонов в руковод- 
стве па эксплуатация при покупке при- 
емника, 

Убедитесь в том, что в гарантийном и 
отрывных талонах поставлены штамп 
магазина, разборчивая подпись или 
штамп продавца и дата продажи. 

Отрывные талоны на гарантийные 
ремонты вырезаются работниками OĞ- 
служивающей организации только по- 
сле того, как работа фактически выпол- 
нена, При этом на каждую работу вы- 


‚резается только один талон. 


Помните, что при утере гарантийного 
талона Вы лишаетесь права на гаран- 
тийный ремонт. 

Проверьте сохранность пломб на при- 
емнике и его комплектность, 

После перевозки приемника в зимних 
условиях надо дать ему прогреться до 
кемнатней температуры в течение 3 час. 

Перед включением приемника внима- 
тельно ознакомьтесь с настоящим руко- 
водством по эксплуатации, с назначени- 
ем и расположением элементов управле- 
ния И со всеми надписями на корпусе 
приемника, 

“Приемник трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» должен храниться в отанливае- 
мом вевтилируемом складе. 

Приемник трехпрограммиый может 
эксплуатироваться при температуре 
(2510), относительной влажности 
(60:15) %, и атмосферном давлении 
600...800 мм рт. ст. 

Перед заменой предохранителей не 
забудьте вынуть вилку из розетки элек- 
тросети, 

Внимание! В случае включения BHA- 
ки с вадписыо «Для радно» в розетку 


_ электросети 220 В приемник будет Bhi- 


неден из строя. 
9, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1, Приемник трехпрограммный 


«Снбиряк-303» 1 шт, 
2. Предохранители типа | 
ПМ-0,15 9 шт, 


23. Руководство по эксплуата- 


ции с гарантийным и OT- 
рывными талонами | шт. 


‚4. Упаковочная коробка 1 шт. 


3, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Напряжение радиосети 30 (15) В 


Количество воспроизводимых про- 
грамм 3 

Питание приемника осуществляется 
от сети напряжением 220 В частотой 
50 Гц 

Пределы регулирования чувствитель- 
ности на ВЧ каналах не менее 0,25--3 8 

Потребляемая мошн, не более 4,5 Вт 

Рабочий диапазон воспроизводимых 
частот по ВЧ каналам 160—6300 Tu 

Номинальная выходная мощность 
500 мВт 

Габаритные размеры 180 280% 90 мм 

Масса 1,6 кг 


4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 


Будьте осторожны — в приемнике име- 
ется напряжение 220 В. 

Во. избежание несчастных случаев не 
включайте приемник в сеть при снятом 
корпусе. 

је применяйте самодельные предо- 
хранители. Это приведет к выходу при- 
емника из строя. 

Не производите профилактические ра- 
боты при включенном в электросеть 
приемнике, 


5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 


| ПРИЕМНИКА 
Приемник трехпрограммный «Сиби: 
рак-303» соответствует требованиям 


ГОСТ 18285-82, а также техническим 
условиям 81.2000 ТУ, 


Приемник трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» предназначен для вопроизве- 
дения передач, транслируемых но систе- 
ме трехпрограммного проводного веща- 
HHA. 


Приемник позволяет воспроизведить 
любую из трех программ — ё програм- 
мы, передаваемые по высокочастотным 
каналам и одну, передаваемую по HHS- 
кочастотному каналу, 

При воспронзведенин первой програм- 
мы приемник может работать в двух 
режимах: 

воспроизведение программы через 
встроенный усилитель низкой частоты; 

воспроизведение программы без ис- 
пользования встроенного усилителя низ- 
кой частоты, При этом вилку шнура пи- 
тания включать в электросеть 220 В 
необязательно, | 


В приемнике трехпрограммном «Сиби- 
ряк-303» имеются гнезда QO , пред- 
назначенные для подключения дополни- 
тельного громкоговорителя с сопротив- 
лением звуковой катушки не менее 
25 Ом. 

Гнезда ОО можно использовать для 
записи транслируемых передач на ма- 
гнитофон. 


—— 


Расположение и назначение злементов 
управления приемником показаны на 
рис. 1, | 

Нормальное положение переключате- 
ля программ — одна из кнопок нажата. 

ПРИМЕЧАНИЕ, В районах, где от- 
сутствует З-программное проводное ве- 
шаниғ, приемник «Сибиряк-303» может 
быть использован как обычный абонент- 
ский громкоговоритель для работы от 
трансляционной сети однопрограммного 
проводного вещания, 


6, ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА 
К РАБОТЕ 

6.1. Приемник следует установить на 
горизонтальной поверхности (на столе, 
полке ит, д.) или подвесить на стену, 
используя для этого специальные отвер- 
стия на корпусе приемника. 

3.2, Включить вилку шнура электро- 
питания в розетку сети 50 Гц 220 Bt 
10 В, вилку радиошнура (с надписью 
«Для радио») в розетку радиотрансли- 
ционнәй сети (см, рис. 2). Включить Bhi- 
ключатель сети (см. рис, 1). 

Включение приемника на желаемую 
программу производится нажатием од- 
ной из кнопок переключателя программ 
(см. рис. 1). 

Конструкция приемника позволяет 
прослушивать первую программу без 
использования электросети 220 В, Для 
этого необходимо нажать кнопку с 060- 
значением «1» переключателя программ 
(ем, рис. 1) и отключить приемник от 
злектросети 220 В при помощи выклю- 
чателя сети (кнопка «О» см. рис. 1) 
или вынуть вилку злектрошнура из ро- 
зетки (см, рис. 2). 

Для получения неискаженного звуча- 
ния н одинаковой громкости воспроиз- 
ведения трансляции на всех каналах не- 
обходимо отрегулировать приемник сле- 
дующим образом; 

регулятор громкости установить в по- 
ложение максимальной громкости; 

нажатием кнопки «О» ВКЛЮЧИТЬ 
электропитание; 

последовательно переключая приемник 
на прием программ и вращая ручку со- 
ответствующих регуляторов чувстви- 
тельности (см. рис. 2), получить нан- 
большую одинаковую на всех трех про- 
граммах громкость звучания без замет- 
ных на слух искажений; 

регулятором громкости установить 
желаемую громкость звучания. 

В процессе регулирования приемника 
могут прослушиваться помехи, создава- 
емые регуляторами чувствительности, 
которые прекращаются по окончании 
регулирования. 

ричиной отсутствия звучания, появ- 
ления различных помех и прослушива- 
ния одной программы на другой могут 
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быть неисправности B раднотранслици“ 
онной Сети, 

При длительных перерывах в работе 
приемника рекомендуется вилку элект- 
рошнура вынимать из розетки сети 
220 В. 

7, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Призминк трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» соответствует утвержденному 
образну, 

Изготовитель гарантирует соответст- 
вие изделия требованиям ГОСТ 18286- 
82 и техническим условиям 81.2000 ТУ 
при соблюдении владельцем правил эк- 
сплуатации, изложенных в руководстве 
по эксплуатации, 

Гарантийный срок эксплуатации при- 
емника трехпрограммного «Сибиряк- 
303» 24 месяца со дня продажи через 
розничную торговую сеть. 

При отсутствии даты продажн H 
штампа магазина в гарантийном и Ol- 
рывных талонах гарантийный срок ис- 
числяется со дня выпуска изделия пред- 
приятием-изготовителем. 

В течение гарантийного срока эксплу- 
атации владелец имеет право в случае 
отказа изделия — на бесплатный ремонт 
по предъявлению гарантийного талона. 
При этом на первый ремонт каждого го- 
да гарантии вырезают отрывной талон, 
соответствующий выполненной работе. 
Последующие в течение гарантийного 
срока ремонты выполняют также бес- 
платно и записывают данные о виде ре- 
монта в учетно-техническую карточку, 
которая находится в ремонтном пред- 
приятии, и на оборотной стороне rapak- 
тийного талона, 

Ремонт изделия выполняют ремонт- 
ные предприятия, информацию 0 кото- 
рых можно получить в магазине радио- 
товаров, 

Без предъявления гарантийного и OT- 
рывных талонов и (или) при ‘нарушении 
сохранности пломб на изделии претен- 
зни к качеству работы не принимаются 
и гарантийный ремонт не производится. 

В течение гарантийного срока эксплу- 
атации, установленного на изделие, pe- 
монт производится за счет владельца в 
случае если он эксплуатирует его не в 
соответствии с настоящим руководством 
по эксплуатации или не выполняет ре- 
комендаций ремонтного предприятия, 
направленных на обеспечение нормаль- 
ной работы изделия. 

Обмен неисправных изделий осущест- 
вляется через торговую сеть по предъ- 
явлению справки ремонтного предприя- 
тия и гарантийного талона в соответст- 
вии с действующими правилами обмена 
промышленных товаров, купленных в 
розвичной торговой сети государствен- 
ной и кооперативной торговли. 


Ф 


на гарантийный 


Корешок отрывного талона 


еред эключенпем приемника внима- 
тельно ознакомьтесь с настоящим руко- 
водством по эксплуатации, с назначени- 
ем и расположением элементов управле- 
ния и со всеми надписями на корпусе 
приемника, 

“Приемник трехпрограммный «Сиби- 
рак-303» должен храниться в өтапливае- 
мом вевтилируемом складе. 

Приемник трехпрограммный может 
эксплуатироваться при температуре 
(25610) С, относительной влажности 
(6015) %, и атмосферном давлении 
600...800 мм рт. ст. 

Перед заменой предохранителей не 
забудьте вынуть вилку из розетки элек: 
тросети, 

Внимание! В случае включения BHJ 
ки с надписыо «Для радно» в розетку 
_ электросети 220 В приемник будет Bhi- 
веден из строя. 

9, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


1, Приемник трехпрограммный 


«Сибиряк-303» і шт, 
2. Предохранители типа 
ПМ-0,15 9 шт, 


3. Руководство по экснлуата- 
ции с гарантийным и OT- 
рывными талонами і шт. 
‚4 Упаковочная коробка 1 шт. 


3, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Напряжение радиосети 30 (15) В 


‚ Действителен по заполнении 
ГО ГОДА ГАРАНТИИ 
Заполняет предприятие-изготовитель 


А 


Дата выпуска 
Представитель 


ОТК 


Рен салақ ыды 


с ПН а вина 


Ф 


= |бирск, ул, Станциенная, № 30a 
о 
Заполняет торговое предприятие 


с 
< Дата продажи 
= число, месяц, год 


= Продавец 


ремонт в течение первого года гарантии 


неднись или штами 


Штамп магазина 


ряк-303» 


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙ- 
НЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ НЕРВО-,„ 


НЫ 


Приемник, дрехпрограммный «Сибиряк- 


Жі» ж 
предириятия-изго 
товителя \ о Е 2 Й | 
штамп DØR $`- ә 


9 Адрес для возврата талона на предпри- 
ятие-изготовитель: 630031, г. OBOCH- 


| соответствует | требованиям 
ГОСТ 18285-82, а также техническим 
условиям 81,2000 ТУ. 


Приемник трехпрограммный «Сиби- 
ряк-303» предназначен для вопронзве- 
дения передач, транслируемых но систе- 
ме трехпрограммного проводного веща- 
HHA. 


Приемник позволяет воспронаведить 
любую из трех программ — 2 програм- 
мы, передаваемые по высокочастотным 
каналам и одну, передаваемую по низ- 
кочастотному каналу, 

При воспровзведенин первой програм- 
мы приемник может работать в двух 
режимах: 

воспроизведение программы через 
встроенный усилитель низкой частоты; 

воспроизведение программы без ис- 
лользования встроенного усилителя низ- 
кой частоты, При этом вилку шнура NH- 
тания включать в электросеть 220 В 
необязательно, | 


В приемнике трехпрограммном «Сиби- 
ряк-303» имеются гнезда QO , пред- 
назначенные для подключения дополни- 
тельного громкоговорителя с сопротив- 
лением звуковой катушки не менее 
25 Ом. 

Гнезда ОО можно использовать для 
записи транслируемых передач на Ma- 
гнитофон, 
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ГО ГОДА ГАРАНТИИ 
Заполняет предприятие-изготовитель 


393» 


Дата выпуска 
Представитель 


Е 


о|бирск, ул. Станционная, № 30a 


Заполняет торговое предприятие 


тина отмерь тре ин _ 


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙ- 
НЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРО- 


Приемник, трехпрограммный «Сибиряк- | 


товителя 4 ЖЕГЕН 
а — ФЕСЕ ОГ 
сз Мина k 
о Адрес для возврата талона на предпри: 
"Чятне-изготовитель: 630031, г. Новоси: 


этого необходимо нажать кнопку с 060- 
значением «1» переключателя программ 
(см, рис. 1) и отключить приемник от 
электросети 220 В при помощи выклю- 
чатели сети (кнопка «С» см. рис. 1) 
или вынуть вилку электрошнура из ро- 
зетки (см, рис. 2). 

Для получения неискаженного звуча- 
ния H одинаковой громкости воспроиз- 
ведения трансляции на всех каналах не- 
обходимо отрегулировать приемник сле- 
дующим образом: 

регулятор громкости установить в по- 
ложение максимальной громкости; 

нажатием кнопки 40)» включить 
электропитание; 

последовательно переключая приемник 
на прием программ и вращая ручку со- 
ответствующих регуляторов  чувстви- 
тельности (см. рис. 2), получить нан- 
большую одинаковую на всех трех про- 
граммах громкость звучания без замет- 
ных на слух искажений; 

регулятором громкости установить 
желаемую громкость звучания, 

В процессе регулирования приемника 
могут прослушиваться помехи, создава- 
емые регуляторами чувствительности, 
которые прекращаются по окончании 
регулирования. 

Причиной отсутствия звучания, появ- 
ления различных помех и прослушива- 
ния одной программы на другой могут 


А Действителен по заполнении 


с“ Пена 22 руб. 


Дополнительный 


прейскурант № 084-01-1977/101 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняет предприятие-изготовитель 


Приемник _ трехпрограммный «Сибиряк- 


303» ж 59727 


Дата выпуска 
Представитель ОТК {п 


товители 


штамп Q 
Адрес для предъявлени 
качеству: 690031, г. 
Станционная, № 30а 
Заполняет торговое предприятие 
Дата продажи 


Продавец — 


подпись или штамп 
Штамп магазина 


ремонт в течение второго года гарантин 


Линия 


Корешок отрывного талона на гаранти 


Дата продажи 


зета каме клен атан 


число, месяц, год 


Продавец 


повелитель 


подпись вли штамп 


Штамп магазина 


еле 


Поставлен на гарантийное обслужива- 


нне | р 
наименование ремонтного предприятия, 


стења 


р биения 


число, месяц, год 
Гарантийный номер 


Последующие в ‘течение гарантийного 
срока ремонты выполняют также бес- 
платно и записывают данные о виде ре- 
монта в учетно-техническую карточку, 


которая находится в ремонтном пред- 


приятии, и на оборотной стороне гаран- 
тийного талона, 

Ремонт изделия выполняют ремонт- 
ные предприятия, информацию о кото- 
рых можно получить в магазине радио- 
товаров, 

Без предъявления гарантийного и от- 
рывных талонов и (или) при ‘нарушении 
сохранности пломб на изделии претен- 
зии к качеству работы не принимаются 
и гарантийный ремонт не производится. 

В течение гарантийного срока эксплу- 
атации, установленного на изделие, ре- 
монт производится за счет владельца в 
случае если он эксплуатирует его не в 
соответствии с настоящим руководством 
по эксплуатации или не выполняет ре- 
комендаций ремонтного предприятия, 
направленных на обеспечение нормаль- 
ной работы изделия. 

Обмен неисправных изделий осущест- 
вляется через торговую сеть по предъ- 
явлению справки ремонтного предприя- 
тия и гарантийного талона в соответст- 
вии с действующими правилами обмена 
промышленных товаров, кунленных в 
розничной торговой сети государствен- 
ной и кооперативной торговли. 


